
市道四万十農園線（福満橋）橋梁修繕工事（繰越）

（四万十市竹島　地内）

数　量　計　算　書

令和７年度　道メンテ　第1-7-1号



数量総括表

名称 規格 単位 数量 備考

橋面防水工 塗膜系防水 m2 175

舗装版切断 15cm以下 m 25

カッター汚泥運搬 L=111.0km 台 1

カッター汚泥処分 0.1m未満 式 1

路面切削工
切削深さ4㎝、

全面切削
m2 175

IH式舗装撤去工法 m2 175

運搬 アスファルト殻 m3 13

処分料 アスファルト殻 m3 13

ショットブラスト工 鋼床版、端部有 m2 175

運搬 ブラスト材 台 1

処分料
ブラスト材
（金属くず）

台 1

基層
t=4cm

砕石マスチック
m2 175

表層
t=3.5cm

密粒度ｱｽｺﾝTOP13
改質Ⅱ型

m2 175

区画線 実線、15cm m 50

区画線 破線、15cm m 25

交通誘導警備員 B、3人体制 人 21

重機運搬 路面切削機 台 2
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名　称 仕様・寸法 算　　式 単位 数　量

1.舗装工

24.90 式

175.0

舗装版切断 15㎝以下 24.90 m 24.9

橋面防水 塗膜系防水 89.7 85.3 m2

運搬 ｶｯﾀｰ汚泥

m2 175.0

運搬

運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

175.0

1

10.04

路面切削工

IH式舗装撤去工法

全面切削 89.7 85.3 m2 175.0

台

処分 ｶｯﾀｰ汚泥 0.023 0.075

0.26

基層

0.075 13.1m3

m3 13.1

素地調整 m2 175.0ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ 175.0

処分 台 1

(t)

175.0 1.5 1000 台 1

人 21

50.3

区画線 破線、15㎝ 24.9 m 24.9

175.0

89.7 85.3 m2 175.0

区画線 実線、15㎝ 23.6 26.7 m

表層

砕石マスチック

密粒度ｱｽｺﾝ13改質Ⅱ型

89.7 85.3 m2

(体制)(日)

(m2)

・橋面防水工

・舗装打換え工

・区画線工

・仮設工

交通誘導警備員 B、3人体制 7 3

運搬 ﾌﾞﾗｽﾄ材

金属くず、2t

(kg/m2)

89.7 85.3

・運搬費 (台) (往復)

重機運搬 片道、路面切削機 1 2 台 2


