
工事箇所 四万十市敷地　地内

路 線 名

令和8年度　緊自災　第2-3号

全図

工事種別

番 号

会社名

図面名称

市道敷地西谷1号線

設計種別

四万十市建設課

　市道敷地西谷1号線　舗装補修工事
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【数量計算】

土工

床掘・残土処理(L=9.1km)

舗装工

上層路盤(t=10cm)

構造物撤去工

舗装版切断（P.58）

舗装版破砕積込（t=40mm）

殻運搬・処分(L=6.1km)

L＝4.10≒4m

A＝(2.4+2.5)/2*5+(2.5+2.8)/2*15+(2.8+2.9)/2*20+(2.9+4.1)/2*18=172.00㎡

V＝172.00*0.04＝6.88≒7m3

V＝(0.24+0.22)/2*5+(0.22+0.27)/2*15+(0.27+0.29)/2*20+(0.29+0.41)/2*18=16.73≒17m3

A＝(2.4+2.5)/2*5+(2.5+2.8)/2*15+(2.8+2.9)/2*20+(2.9+4.1)/2*18=172.00㎡

表層(t=4cm) A=172.00㎡

舗装構成

路盤（再生粒調砕石　RM-30)

プライムコート(1.2L/m2程度)

表層（再生密粒度As　TOP13）

S=1：20

1.50%

1.50%

1.50%

1.88%

4.63%

仮設工

交通誘導員B N=9人

2.40

2.50

2.80

2.90

4.10

施工延長　L=58
.0m

10
0

40

As切断

施工済箇所


